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BILAGA 6

Vattenskyddsomrade Hjalmaren

Motiv till skyddsféreskrifter

Petroleumprodukter och andra brandfarliga vatskor

Projektgruppens férslag

Primér skyddszon: Sekundar skyddszon:
Hantering av petroleumprodukter och andra | Hantering av petroleumprodukter och
brandfarliga vatskor i stérre mangd &n 50 brandfarliga vatskor i stérre mangd an 150
liter far inte forekomma utan tillstand. liter far inte férekomma utan anmélan.
Undantaget fran kravet pa tillstand &r: Undantaget fran krav pa anmélan ar:
- befintlig hantering av petroleumprodukter | - befintlig hantering av petroleumprodukter
fér uppvdrmning av bostads- och fér uppvérmning av bostads- och
Jordbruksfastigheter. Jordbruksfastigheter.
-transport pa vég. , - transport pa vag.
-tankning av fordon. - tankning av fordon.
-drivmedel och andra petroleumprodukteri | - drivmedel och andra petroleumprodukter i
fordon (inkl. bat och arbetsmaskiner) fordon (inkl. bat och arbetsmaskiner)
nédvéandiga for fordonets drift. nédvéndiga fér fordonets drift.

Motivering

Petroleumprodukter &r giftiga och cancerogena. | synnerhet latta, vattenlésliga oljekolvéaten ar
giftiga redan vid laga koncentrationer. Utslapp av petroleumprodukter kan valla skador inom ett
begrénsat omrade, men anda besta mycket langt in i framtiden. Det récker med en liter diesel
fér att géra en miljon liter dricksvatten obrukbart, eftersom paverkan pa smak och lukt ar sa
kraftig. | riskanalysen har b la oljecisterner en riskklass 2 (maéttlig risk). Projektgruppen bedémer
att &ven hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga véatskor av mangder éver 50
liter i den priméra skyddszonen, bedéms darfor utgéra en risk fér vattenférsorjningen.

Projektgruppen bedémer att risken kan reduceras genom att féreskriva tillstandsplikt for
hantering av méngder éver 50 liter. Genom tillstandsplikt kan villkor féreskrivas sa att
huvudmannen kan vara séker pa att miljdaspekter beaktas och att nédvandiga skyddsétgarder
vidtas. Genom att s&tta gransen vid 50 liter sa kan branslehantering fér grésklippare, mindre
batar etc ske utan att séka tillstand.
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I Naturvardsverkets Foreskrifter, NFS 2021:10, om skydd mot mark- och vattenféroreningar vid
hantering av brandfarliga vétskor och spilloljor, stalls sarskilda krav inom vattenskyddsomrade.
Féreskrifterna galler vid hantering av brandfarliga vatskor och spillolja i cisterner ovan och i
mark med anslutna rér- och slangledningar samt i |6sa behallare. Fér vattenskyddsomraden
som indelats i zoner géller kraven inom vattentaktzon, primar (inre) skyddszon och sekundar
(yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsomrade inte har indelats i zoner géller kraven inom hela
vattenskyddsomradet. Vid hantering av brandfarliga vatskor och spillolja géller i vattenskydds-
omréde krav pa att cisterner i och ovan mark ska ha ett sekundért skydd samt att det &r
férbjudet att hantera mer &n 150 liter brandfarliga vatskor och spilloljor utan sekundért skydd
inom vattentaktzon, primar och sekundar skyddszon i ett vattenskyddsomrade.

Projektgruppen anser det vara motiverat att ha anmalningsplikt i sekundéar skyddszon fér att fa
vetskap om var den har hanteringen sker och far pa sa satt dven méjlighet att féreskriva andra
forsiktighetsatgarder utéver sekundart skydd.

| en tidigare version av forslag till skyddsféreskrifter fanns en reglering om anmélningsplikt fér
tankning av arbetsfordon i falt med, under samradsskedet har dock synpunkter inkommit som
papekar att det ligger en orimlighet att tankning av arbetsfordon regleras men inte tankning av
batar som utgér en stérre risk. Projektgruppen har tagit till sig synpunkten och tagit bort
regleringen men énskar papeka att all typ av hantering/tankning av petroleumprodukter ska
goéras med forsiktighet for att i stérsta méjliga man undvika undvika spill. Vid en olycka/spill
kontakta raddningstjanst.

Brandfarlig vatska definieras i Naturvardsverkets foreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och
vattenférorening vid hantering av brandfarliga vatskor och spilloljor.
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Kemiska bekdmpningsmedel

Projektgruppens férslag

Priméar skyddszon: Sekundar skyddszon:

Hantering av kemiska bekdmpningsmedel Yrkesmassig hantering av kemiska

far inte forekomma utan tillstand. bekéampningsmedel far inte férekomma utan
anmalan.

Undantaget fran krav pa tillstand &r:

-hantering av kemiska bekédmpningsmede! Uinganiaget fian ey s armatan o

inomhus. -hantering av kemiska bekédmpningsmedel

-hantering av medel fér bekémpning av inomhus.

skadedjur fér normalt husbehov utomhus. -hantering av medel fér bekédmpning av

- transport av kemiska bekampningsmedel skadedjur fér normalt husbehov utomhus.

pa vég. - transport av kemiska bekdmpningsmedel
pa vég.

Vattenslagning av med bekdmpningsmedel
behandlade plantor ar forbjuden.

Motivering

Férekomst av kemiska bek&mpningsmedel i vattenmiljon ar alltid en féljd av méansklig
verksamhet, vilket betyder att deras naturliga bakgrundshalter &r noll. Medlen &r framtagna for
att paverka levande organismer i syfte att skydda grédor inom livsmedelsproduktionen och
annan véxtodling. Det innebér att vaxtskyddsmedel som patraffas i sjdar och vattendrag ocksa
kan ha effekter pa den flora och fauna som lever dar. Medlen har dock mycket olika
verkningsmekanismer och &r i olika hég grad giftiga fér vattenlevande organismer.

Kemiska beké&mpningsmedel har i riskanalysen bedéms utgéra en riskklass 3 (stor risk) i
riskanalysomrade 12h riskklass 2 (mattlig risk) i riskanalysomrade 12-24h.

Trots att endast ett begransat antal analyser har utférts indikerar franvaron av
bekampningsmedel att befintlig hantering inte medfér en oacceptabel paverkan pa ravattnet,
vilket &ven har papekats av flertalet berérda under samradet. Samtidigt har hantering av
kemiska bekampningsmedel identifierats som en stor risk i den genomférd riskanalys infér
arbetet med framtagande av forslag till vattenskyddsomrade. Projektgruppen konstaterar att
avstandet till vattendrag/sjo har stor betydelse fér hur stor risken bedéms vara samtidigt kan det
vara mojligt att med tillréckliga skyddsatgarder hantera kemiska bekdmpningsmedel sa att
risken reduceras. Projektgruppen har av den anledningen valt att genomféra foljande; att ta bort
tidigare férslag for férbud av hantering av kemiska bekampningsmedel inom 20 meter fran
vattendrag och sj6, samt inom 6 meter fran tackdikningsbrunnar och istéllet ha tillstandsplikt i
hela den primara skyddszonen. Vid tillstAndsprévningen kan den kommunala ndmnden som
handlagger miljéfragor ta hansyn till marklutning, jordart, dos och typ av bekampningsmedel,
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avstandet till vattendraget/sjé, bomhdjd, etc, och géra en bedémning av om hanteringen kan
ske utan risk for vattentakten. Tillstand gar att anséka om fér en Iéngre tidsperiod (3 ar eller
liknade), det &ven kommunens ambition att bevilja tillstand fér langre tidsperioder sa att
verksamhetsutdvare inte ska behdva anséka om tillstand varje ar.

I sekundér skyddszon &r avstandet till vattendrag/sjé langre och hantering av kemiska
bek&mpningsmedel i denna zon beddms utgéra en mindre risk &n i primar skyddszon. Av den
anledningen foreslas anmalningsplikt istallet for tillstandsplikt i sekundar skyddszon. Genom
anmalningsplikt far miljéndmnden vetskap om var yrkesmassig hanteringen (dvs hantering av
stérre méngder) av kemiska beké@mpningsmedel sker och huvudmannen blir battre férbered om
det skulle handa nagot, olycka eller liknade.
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Djurhalining och véaxtnaringsamnen

Projektgruppens forslag

Priméar skyddszon: Sekundar skyddszon:

Nétkreatur under tva manaders alder farej | -
hallas for bete inom 6 meter fran vattendrag
eller sj6 utan anmadlan.

Anlaggande av ny lagringsanléaggning fér Anldggande av ny lagringsanlaggning for
naturgédsel, fér mer an 2 djurenheter, ar naturgédsel, for mer an 2 djurenheter, far
forbjudet. inte forekomma utan tillstand.

Befintlig lagring av naturgédsel fér mer &n 2
djurenheter far inte férekomma utan
anmalan.

Yrkesmassig spridning av naturgédsel eller | -
ohygieniserat slam inom 20 meter fran
vattendrag och sjo, samt inom 6 meter fran
tackdikningsbrunnar far inte férekomma
utan tillstand.

Motivering

Inom skyddsomradet &r det framst nét, hast och far som gér ute. Grisar och héns vistas
inomhus.

Strandbetande djur och gédsel kan vara en kalla fér vattenburen smitta. Bl.a. kan spridning av
cryptosporidium ske. Cryptosporidium &r vanligt i nétkreatur, riskkallan &r framférallt kalvar som
inte &r avvanda, 52-66% &r smittade, varav Oocystorna utséndras via kalvarnas avféring. En
infekterad kalv utséndrar miljontals oocystor per gram avféring, endast ett tiotal racker for
infektion. Varje smittad kalv orsakar darmed ett hégt smittotryck. Sjukdomen ses framst i 1-3
levnadsveckan. Cryptosporidium finns framst hos kalvar yngre &n tre veckor men &ven i sma
mangder hos kor och lamm. Trots att strandbete i riskanalysen endast fatt riskklass 1 (lag risk)
har projektgruppen valt att reglera strandbete med nétkreatur under tvd manaders alder. Detta
pé grund av att kalvar utgér den stérsta riskfaktorn och genom att reglera denna riskfaktor
reduceras risken i stort sett helt.

Hjélmaren &r 6vergédd, men de héga halterna fosfor och kvave bedéms inte utgéra nagot stort
problem i dricksvattenberedningen. Riskerna for vattenférsérjningen bedéms i stéllet framst vara
forknippade med att det kan férekomma bakterier och parasiter i djurgédsel. Av denna
anledning har projektgruppen valt att inte reglera hantering av konstgédsel. Konstgédsel har
aven i riskanalysen bedémts utgéra en riskklass 1 (lag risk).
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Naturgddsel har i riskanalysen bedémts utgéra riskklass 2 (mattlig risk) bade i riskanalysomrade
12h och riskanalysomrade 12-24h. Vad galler lagringsplatser &r det viktigt att dessa &r korrekt
utformade, s& att det inte sker spridning av féroreningar till vattendrag och sjé. Krav pa tillstand
fér nya lagringsanlaggningar i sekundéara zonen medfér att miljdnamnden erhaller information
om var och hur det lagras vaxtnaringsdmnen samt far méjlighet att stalla krav pa atgarder.

Spridning av naturgédsel néra vattendrag och sjé har bedémts vara en risk for
dricksvattenférsérjiningen. Regleringen har féranletts framst av att spridning av stallgédsel kan
medféra en spridning av patogener till vattentakten, men &ven av lackaget av nérsalter.
Kantzonens bredd har valts utifrdn den senare risken. Mycket smala kantzoner kan ge god
effekt med avseende pa vaxtnaring. Enligt Vought et al, 19941, kravs att skyddszonerna &r 10-
25 m breda for att uppné maximal narsaltreduktion. Projektgruppen anser det vara rimligt med
ett relativt kort avstand fran vattendrag och sjé vid spridning av stallgédsel och ohygieniserat
slam och har med ledning av ovanstaende forslagit tillstandsplikt inom 20 m. Det finns idag
miljdersattningar for att anlagga kantzoner pa jordbruksmark. "Skyddszoner langs vattendrag” &r
en kantzonsatgard som kan tillampas inom nitratkénsligt omrade och ar 6-20 m breda.2

Utbver vattenskyddsféreskrifterna finns det andra bestammelser som reglerar
vaxtnaringsédmnen. Bl.a. finns krav fér nitratkansliga omraden, vilka &r aktuella fér Hjalmaren
eftersom en stor del av avrinningsomradet (hela det féreslagna vattenskyddsomradet) tillhér
nitratké&nsligt omrade. Kraven innebar t.ex. att spridning inte far ske pa tjalad mark.
Bestdmmelserna finns i Statens jordbruksverks féreskrifter (2004:62) om miljgh&nsyn i
jordbruket. Projektgruppen forutsatter att dessa krav efterlevs.

' Vought, L B-M; Dahl, J; Pedersen, C L; Lascoursiére, J O (1994). Nutrient retention in riparian
ecotones. Ambio 23:342-348.

2 Jordbruksverket och Havs-och Vattenmyndigheten (2019). Kantzoner l&ngs jordbruksvatten
for en béattre vattenmiljé. Rapport 2019:6.
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Upplag av timmer

Projektgruppens forslag

Primér skyddszon:

Sekundar skyddszon:

Upplaggning av bark, flis, span, timmer
under langre tid &n en manad utan tat
tackning &r férbjudet.

Undantag fran férbud ér:

-uppléggning av ved eller andra
trébaserade produkter, avsedda for
uppvérmning av bostad, pa den aktuella
fastigheten.

Motivering

Ett vattendrags vattenkvalitet kan paverkas negativt vid lagring av timmer, flis och span, t.ex.
beroende pa utlakning av fenoler. Darav bér permanenta upplag av bark, flis, span, timmer
o.dyl. utan tat tackning foérbjudas i primar skyddszon. Upplag av timmer mm medfér dven en
6kad frekventering av lastbilar och andra maskiner innehallande drivmedel etc néara
vattendragen. Med regleringen hoppas projektgruppen att upplag kommer att fériaggas léngre

ifrdn vattendragen.
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Avloppsvatten

Projektgruppens férslag

Primér skyddszon: Sekundar skyddszon:

Andring, som &r anmalningspliktig enligt 14 | Samma som i primér skyddszon.
§ férordning om miljéfarlig verksamhet och
halsoskydd (1998:899), av
avloppsanordning far inte férekomma utan
tillstand.

Anl&ggningar fér avloppsvatten, som ej ar Samma som i primér skyddszon.
féorsedda med larm fér braddning dar larmet
ar vidarekopplat till bemannad larmcentral,
ar férbjudna.

Undantaget fran krav pa larmanordning &r:

-enskilda anldggningar dimensionerade for
férre &n 25 pe.

Inréttande av ny anldggning for avledning, Samma som i priméar skyddszon.
eller annan hantering, av dagvatten fran
véagar eller parkeringsplatser far inte
férekomma utan tillstand.

Undantaget fran tillstandsplikt ar
anldggningar for:

-dagvatten fran enskilda véagar
-dagvatten fran gang- och cykelvég

-dagvatten fran lokalgator utanfor
detaljplanelagt omrade

-dagvatten fran parkeringsplatser med en
yta mindre én 100 m2.
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Motivering

Utslépp av néringsdmnen via avlopp medfér inte nagra betydande problem vid
dricksvattenframstaliningen, Problemen &r snarare kopplade till att det via avloppsanordningar
kan ske utsléapp av andra féroreningar, t.ex. mediciner, I6sningsmedel samt bakterier. Braddning
fran avloppsreningsverk och pumpstationer har i riskanalysen bedémts utgéra riskklass 2
(mattlig risk) riskanalysomrade 12h.

Enligt férordning (1998:899) om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd stélls krav pa tillstand fér
avloppsanordningar till vilka vattentoaletter kopplas, vidare stzlls det krav pa anmalan for
avloppsanordningar fér BDT-vatten samt krav pa anmalan foér andringar av avioppsanordningar.
Projektgruppens resonemang har varit tillrackliga och att ingen reglering avseende "
avloppsanordningar” &r nédvandig i de féreslagna skyddsféreskrifterna. Vidare anser dock
projektgruppen att det ska kravas tillstand for anmalningspliktiga &ndringar av
avloppsanordningar. Projektgruppen bedémer det som lampligt att inféra krav pa larm for
bréddning dar larmet &r vidarekopplat till larmcentral, beredskapspersonal eller liknade fér stérre
anlaggningar (>25pe).

Utslapp av dagvatten fran hardgjorda ytor sdsom vagar och parkeringsplatser kan sprida
féroreningar sasom petroleumprodukter och tungmetaller till vattentakten. Féreslagna
féreskrifter om utslépp av dagvatten paverkar endast nytillkommande vagar och
parkeringsplatser, ej befintliga.
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Téktverksamhet, andra schaktningsarbeten och muddring

Projektgruppens férslag

Primér skyddszon: Sekundar skyddszon:

Materialtakt (grus-, ler-, bergtakt eller -
liknande) som inte fordrar tillstand enligt
miljébalken far inte férekomma utan
tillstand.

Schaktningsarbeten, palning och spontning | -
inom 10 meter fran vattendrag och sj, far
inte utféras utan tillstand.

Undantaget fran tillstand &r:

- schaktningsarbete i samband med
ledningsarbete och vagunderhall.

-schaktningsarbete mindre &n 1 meter djupt
eller mindre &n 200 m2.

Muddring och rensning, i Hjé&lmaren och -
Lungeran (Hoégsjobacken mellan Hjalmaren
och Hégsjon), och som inte &r anmalnings-
eller tillstandspliktig enligt 11 kap.
miljébalken (exempelvis
underhallsrensning) far inte utféras utan
anmdlan.

Motivering

Det bedéms inte vara motiverbart att ansatta forbud fér materialtékt i den priméra zonen fér en
ytvattentakt som Hjélmaren. Anledningen till att materialtékt regleras i primara skyddszonen ar
att det ger mgjlighet for tillstdndsmyndigheten att satta upp villkor fér verksamheten, t.ex.
avseende uppstélining av fordon, som far ses som en av de stérre riskerna fér vattenférorening
med taktverksamhet.

Det &r framst om schaktningsarbetet sker i strandkant eller nara vattendrag som det utgér en
risk for vattentékten. Det &r darfor miljimassigt svart att motivera att tilistand ska behéva sékas
fér schaktningsarbeten, palning, spontning och underjordsarbete inom bade den priméra och
sekundara zonen fér en ytvattentékt som Hjalmaren. Darfor har projektgruppen féreslagit att
tillstdndsplikten endast ska galla i delar inom den priméra skyddszonen, 10 meter bedéms vara
en tillracklig sakerhetszon for att det inte ska bli nagra skred ned i vattnet.
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Grundtanken till foreskriften var att huvudmannen 6nskar fa kdnnedom om ev. rensningar och
muddringar som genomférs inom vattentaktens skyddsomrade. | nulaget &r i stort s&tt all
muddring och rensning, redan anmalnings- eller tillstandspliktig enligt miljiébalken
(underhallsrensning undantaget). Muddring och rensning kan péaverka vattenkvaliteten avsevart,
bland annat genom grumling, och har i riskanalys bedémts utgéra en riskklass 3 (stor risk).
Dérav foéreslas anmalningsplikt galla &ven fér icke reglerad muddring i Hjdlmaren och Lungeran
(Hogsjobacken mellan Hjalmaren och Hégsjon), i den priméra skyddszonen.

Eftersom grumling kan paverka vattenkvaliteten avsevart énskade projektgruppen ansétta
tillstandsplikt men har funnit att det inte &r méjligt, varfér anmalningsplikt har valts. Enligt
Naturvardsverkets broschyr "Miljshansyn vid dikesrensningar” kan ett dikningsféretags
verksamhet enligt fastélld dom inte férhindras eller férbjudas i ett naturreservat.
Reservatsféreskrifterna kan inte heller innebéra starkare krav pa verksamhetsutévaren én vad
som anges i tillstandet. Projektgruppens tolkning &r att det torde vara samma férhallanden i ett
vattenskyddsomrade. Vidare anges i Naturvardsverkets nya handbok fér vattenskyddsomrade
(2010:5) att underhall av markavvattningsanl&ggning bér undantas tillstandsplikt.

For ett naturligt vattendrag finns ingen underhallsplikt. Det rensas av den som har behov av att
vattenférhallandena bestar. Ett gravt dike daremot, &ven om det tagits upp utan tillstdnd, &r en
vattenanlaggning, som ska underhallas sa att det inte uppkommer skada pa allménna eller
enskilda intressen genom andring av vattenférhallandena (11 kap. 17 § MB). En faststalld dom
fér en markavvattningsanlaggning behéver inte innebéra att villkor avseende skyddsatgarder
foreskrivits. Det beror pa hur gammal domen 4r, i de aldre domarna aterfinns framst krav pa
dimensioneringen pa diket men i de nyare domarna kan det finnas krav pa skyddsatgérder
s&som tider p& aret nar rensningen far utféras. Av denna anledning har projektgruppen inte
undantagit verksamheter som har tillstandsprévats enligt 11 kap. miljébalken fran anmalnings-
eller tillstandsplikter enligt de féreslagna skyddsféreskrifterna (detta regleras i §14b).

Energianldaggningar

Projektgruppens forslag

Primar skyddszon: Sekundar skyddszon:

Inrattade av nya anl&ggningar for utvinning | -
eller lagring av varme eller kyla ur ytvatten
far inte forekomma utan tillstand.

Motivering

Energianléggningar i vatten har i riskanalysen bedémts utgéra riskklass 2 (mattlig risk) i
riskanalysomrade 12h. Risken med energianlaggningar i ytvattendrag bedéms framst vara
férknippad med kollektorvatskan. Helst vill man inte ha glykol, utan etanol som vid ett eventuellt
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l&ckage utgér en betydligt mindre risk for ytvattentakten. Om etanol anvénds borde det finnas
méjlighet att fa tillstand. Darmed féreslas tillstandsplikt.

Miljofarlig verksamhet

Priméar skyddszon:

Sekundar skyddszon:

Nyetablering av milj¢farlig verksamhet som
&r anmalningspliktig enligt 2-32 kap.
miljéprévningsférordningen (2013:215 och
eventuella senare andringar) far inte
forekomma utan tillstand.

Motivering

Generellt kan sagas att miljéfarliga verksamheter kan kopplas till nagon typ utslépp eller
hantering av kemiska produkter och darmed kan utgéra en risk fér vattentékten. | samband med
tillstdndsprévning far miljsndmnden majlighet att ta stélining till hur riskerna fér yt- och
grundvatten bast regleras och darefter foreskriver relevanta villkor for den aktuella

verksamheten.
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